
META FIX
E idealny dla trwałej instalacji poszczególnych pól  

i poziomów regałów

E dostępność z dwóch stron

E perforacja półki w odstępach co 50 mm pozwala 

na zastosowanie elementów dodatkowych, jak np. 

przegrody (wyjątek: półki 80 kg)

E łatwy montaż: skręcanie za pomocą jednego klucza 

imbusowego

E dodatkowe ułatwienie montażu śruby połączone 

z usztywnieniami narożnymi

E warianty wymiarów:

standardowa wysokość ragału: 2.000, 2.500, 3.000 mm

standardowa głębokość regału: 300, 400, 500, 600, 800 mm

standardowa długość półek:   1.000 mm

E nośność półki: do 230 kg1) 

nośność pola: do 1.460 kg1) 2)

E powierzchnia: ocynkowana metoda Sendzimira 

lub powlekana proszkowo w kolorze 

RAL 7035 jasnoszarym

mocowanie ze stężeniami zwykłe mocowanie

… za pomocą

usztywnień 

narożnych

i śrub

… za pomocą

śrub i nakrętek

1)  przy równomiernie rozłożonym obciążeniu 2)  dane dotyczące obciążeń obowiązują dla minimum 3 pól w regale
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R e g a ł  s k rę c a ny  M E TA  F I X

E opis  systemu regałów sk ręcanych


