INSTRUKCJA MONTAZU REGALOW TYPU E 200

1) MONTAZ RAMY BOCZNEJ REGALU
POLEGA NA: POLACZENIU DWOCH
ELEMENTOW PIONOWYCH rys. 1.

2) POPRZECZKE BOCZNA, ZACZEPIC
W NODZE REGALU, ZGODNIE Z rys.2

3) ZMONTOWANE RAMY BOCZNE
POLACZYC POPRZECZKAMI rys. 3.

4) ZMONTOWANA KONSTRUKCJE
USTAWIC W MIEJSCU
PRZEZNACZENIA, NASEPNIE
WLOZYC POLKI rys. 4.

5) REGAL NALEZY USTAWIC W PIONIE.
(Jezeli posadzka nie jest wystarczajaco
pozioma, pod stopy regatu nalezy
wsuna¢ podktadki regulacyjne; nie
dostarczane przez producenta).

6) ISTNIEJE MOZLIWOSC SZEREGOWEGO
EACZENIA REGALOW PRZY POMOCY
SPECJALNEGO ZACZEPU.

(zaczep dostarczamy na dodatkowe
zaméwienie)

7) MONTAZ NIEZGODNY Z INSTRUKCJA
ORAZ ZASTOSOWANIE INNYCH
ELEMENTOW NIZ STOSOWANE
PRZEZ PRODUCENTA, POWODUIJE
UTRATE PARAMETROW
TECHNICZNYCH.

8) DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE
KONSTRUKCII REGALU, PODAWANE
JEST DLA ROWNOMIERNIE
ROZLOZONEGO CIEZARU NA
POWIERZCHNI POLEK.

UWAGA:
DO MONTAZU UZYWAC MEOTKA
GUMOWEGO

AWIZ Mariusz Wizla

ul.Zamojska 10

61-339 Poznan

tel. 601 752 396
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