NSTRUKCJA MONTAZU REGALOW TYPU S 100

MONTAZ RAMY BOCZNEJ REGALU
POLEGA NA: POLACZENIU DWOCH
ELEMENTOW PIONOWYCH (nbg)
ORAZ NA ZACZEPIENIU POPRZECZEK
BOCZNYCH W NODZE REGALU,
ZGODNIE Z 1ys. 1.

ZMONTOWANE RAMY BOCZNE NALEZY
POLACZYC POPRZECZKAMI rys. 2.

DO TAK ZMONTOWANEJ KONSTRUKCJI
(rys. 2), DOLACZA SIE KOLEINE
POPRZECZKI, ZACZEPIAJAC JE NA
NODZE RAMY BOCZNEJ, rys. 3.

NASTEPNA CZYNNOSCIA JEST
DOSTAWIENIE KOLEJNEJ RAMY
BOCZNEJ, TWORZAC TYM SAMYM
KONSTRUKCIJE JAK NA rys. 4.
W TEN SPOSOB POWSTAJE REGAL
DWUSEGMENTOWY. ISTNIEJE
MOZLIWOSC ROZBUDOWY REGALU
O KOLEJNE SEGMENTY WEDLUG rys. 3.
AZ DO REGALU KONCZACEGO rys. 4.
ZMONTOWANA KONSTRKCJE NALEZY
USTAWIC W MIEJSCU PRZEZNACZENIA
A NASTEPNIE WLOZYC POLKI rys. 4.

REGAL NALEZY USTAWIC W PIONIE.

(jezeli posadzka nie jest wystarczajaco
pozioma, pod stopy regatu nalezy wsunaé
podktadki regulacyjne, nie dostarczane
przez producenta).

MONTAZ NIEZGODNY Z INSTRUKCJA
ORAZ ZASTOSOWANIE INNYCH
ELEMENTOW NIZ STOSOWANE
PRZEZ PRODUCENTA, POWODUIE
UTRATE PARAMETROW
TECHNICZNYCH.

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE
KONSTRUKCJI REGALU, PODAWANE
JEST DLA ROWNOMIERTNIE
ROZLOZONEGO CIEZARU NA
POWIERZCHNI POLEK.

UWAGA: '
DO MONTAZU UZYWAC MELOTKA
GUMOWEGO
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