INSTRUKCJA MONTAZU REGALOW TYPU 4500
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MONTAZ REGALU, POLEGA NA
POLACZENIU RAM BOCZNYCH
POPRZECZKAMI, KTORE NALEZY
ZACZEPIC W NODZE REGALU rys.1.
NASTEPNA CZYNNOSCIA JEST
ZAMONTOWANIE WSPORNIKOW POD
POLKI, UMIESZCZAJAC JE MIEDZY
POPRZECZKAML. rys.1

OSTATNIA CZYNNOSCIA MONTAZOWA
JEST ODPOWIEDNIE UMIESZCZENIE
POLEK REGALU rys.2

REGALY TYPU ALEX MOZNA
EACZYC SZEREGOWO rys.3 W TYM
CELU NALEZY DOSTAWIC KOLEJNA
RAME BOCZNA I WYKONYWAC
CZYNNOSCI JAK W PUNKCIE NR.1

PIERWSZY I CO PIATY REGAL W
SZEREGU MUSI POSIADAC STEZENIE
STABILIZUJACE RYS. 2, SA TO PRETY
NACIAGANE SROBA RZYMSKA

MAX DO 5KG PRETY WKELADAMY

MAX DO CZWARTEGO OTWORU W NODZE
REGALU OD JEGO PODSTAWY RYS 2.

MONTAZ NIEZGODNY Z INSTRUKCIJA,
PRZECIAZENIE REGALU ORAZ
ZASTOSOWANIE INNYCH
ELEMENTOW NIZ STOSOWANE
PRZEZ PRODUCENTA, POWODUJE
UTRATE PARAMETROW
TECHNICZNYCH.

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE
KONSTRUKCJI REGALU, PODAWANE
JEST DLA ROWNOMIERNIE
ROZELOZONEGO CIEZARU NA
POWIERZCHNI POLEK.

REGAL NALEZY PRZYKOTWIC
DO PODLOZA

‘ DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE POLKI W KG
DLA OKRESLONYCH WYMIAROW REGALU
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